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Baugruppe/ section/ groupe

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Hauptrahmen K 290

440 018

440 020

400 081

400 014
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

 440 018 Oberlenker-/Stufenbolzen KAT I und II
 400 014
 440 020

Abstellstütze mit Stecker
Unterlenkerbolzen KAT I+II

3,5

 400 081 Hauptrahmenkörper K 290  

Hauptrahmen K 290
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Baugruppe/ section/ groupe

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Druckarme, Federpaket, Pendel

M16x90
DIN 931

M20x170
DIN 931

M16x80
DIN 931

400 112

400 113

400 007

440 023

221 202
440 015

440 014

400 009
211 276

440 016
400 008

440 017

Nennmaß 400 130

850 lang

1100 lang

400 001

400 000

400 114
400 115
400 116

400 117
400 118
400 119

400 002
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

 211 276 Stellring - Federpaket KH
 221 202
 400 000

Schmiernippel 6 x 1
Druckarm, 850 lg, SBK

 400 001
 400 002

Druckarm, 1100 lg, SBK
Pendel, symetrisch, SBK

0,13
0,002

12
13,2
3,8

 400 007
 400 008

Federpaket KH + SKM
Druckbolzen KH

 400 009
 400 112

Sicherungsbolzen 10 x 60
Pendelbolzen Ø 30 - 125 - 155, SBK

 400 113
 400 114

Spannstift 8 x 50  
Zugpendel vorne links 550  

 400 115
 400 116

Zugpendel vorne links 700  
Zugpendel vorne links 800  

2,96
1,3

0,05
0,86

6,9
7,8
8,5

 400 117
 400 118

Zugpendel vorne rechts 550  
Zugpendel vorne rechts 700  

 400 119
 400 130

Zugpendel vorne rechts 800  
Distanzhülse Ø 33,7 - ø 25 - 25  

 440 014
 440 015

Feder 55x121 mm, Draht12,2
Federanschlag KH

 440 016
 440 017

Federstecker 3mm, verzinkt
Federstecker 5,5 mm, verzinkt

6,9
7,8
8,5

0,08
1,47
0,43

0,007
0,02

 440 023 Hydraulikzylinder Plunger  KH 660-720-840 8,6

Druckarme, Federpaket, Pendel
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Ketten

400 120

440 016

400 124

400 024

400 020

400 023

400 125

400 021

400 022

M12x40
DIN 931
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Baugruppe/ section/ groupe

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

 400 020 Zugverstellbügel KH
 400 021
 400 022

Trageketten für Eggen  9 Glieder 10 x 28
Trageketten für Eggen, lang  13 Glieder 8 x 24

1,2
0,85
0,7

 400 023
 400 024

Zugketten für Eggen  5 Glieder 10 x 28
Zugketten für Krümler  6 Glieder 8 x 24

 400 120
 400 124

Krümler-Kettenhalter KH  
Stecker Ø 12 x 40  

 400 125
 440 016

Zugkette PF-Egge  6 Glieder 10 x 28
Federstecker 3mm, verzinkt

0,7
0,85
0,72

0,055
0,72

0,007

Ketten
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Spurlockerer, Zinken

440 028

440 027

440 026

440 033

440 057

440 058

440 030
440 032

440 029

440 031

440 039

440 035

440 034
440 038

440 044440 034

440 035

440 045

400 019
221 038

400 018
221 304

440 043

M16x40
DIN 933

M10x40
DIN 931

M12x45
DIN 931

M12x30
DIN 603
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

 221 038 Druckstück für Rohr 80 0,27
 221 304
 400 018

Klammer f. Spurlockerer 80
Klammer 40

 400 019
 440 035

Druckstück für Klammer 40
Planetschraube M10 x 40, 8.8 blank

 440 043
 440 044

Spurlockerer 40x10, kompl.
Spurlockerer 40 x 10 mit Schar

 440 045
 440 046

Verstärkungsfeder 40 x 10  für Spurlockerer
Ersatzschar 35 x 6 x 195

3
1,35
0,3

0,038
4,73
3,05
1,68
0,31

 440 026 Ackereggenzinken 18 x 190  Standard mit M 16
 440 027
 440 028

Konuszinken 22 x 220  mit M 16
Löffelzinken 20 x 200  mit M 16

 400 015 Gareeggenrahmen KG 110
 400 016
 440 029

Gareeggenrahmen KG 140
Gareeggenzinken 25x8, 1.R.

0,42
0,62
0,85

0,98
 440 030
 440 031

Gareeggenzinken 25x8
Halter für Gareeggenzinken

 440 032
 440 033

Gareeggenzinken 26x10  verstärkt
Gareeggenzinken 25 x 8  mit auswechselbarem Schar

 440 057
 440 058

Ersatzschar für Garezinken
Ersatzschraube 8 x 33

 400 122 PF-Eggentragrahmen PF 110  

1,1
0,1

1,25
1,22
0,19
0,03

 400 123
 440 034

PF-Eggentragrahmen PF 140  
Ersatzschar 40x6x195  für PF-Zinken

 440 035
 440 038

Planetschraube M10 x 40, 8.8 blank
PF-Zinken mit Schar

 440 039 Halter für PF-Zinken

0,31
0,038

2,8
0,23

Spurlockerer, Zinken
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Kombi-Krümler KN  Ø280 - 310

400 039
400 121

400 028

400 029
440 049

400 027

400 034

M12x30
DIN 933

400 025
400 026

M10x30
DIN 931
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

 400 025 Krümlerrahmen KN 110
 400 026
 400 027

Krümlerrahmen KN 140
Lagerrohr Ø 42,4 x 2,9 x 45  für Zapfen Ø 25

 400 028
 400 029

Lagerschutzrohr Ø 70 - ø 64 - 35 lang  für Zapfen Ø 25
Lagerzapfen Ø 25 x 75

 400 034
 400 039

Flanschlager 25mm
Lagerkreuz Ø 280 mit Zapfen Ø 25

25
28

0,13
0,185
0,27
0,75
1,28

 400 121
 440 049

Lagerkreuz Ø 310 mit Zapfen Ø 25
Lagerbuchse Ø25 mm, PA-6  Kunststoff, schwarz

 358 400 Krümlerwalze KW 280/107
 358 410 Krümlerwalze KW 280/132

 358 430
 358 460

Krümlerwalze KW 310/107
Krümlerwalze KW 310/132

1,28
0,03

18
20

21
26

Kombi-Krümler KN  Ø280 - 310
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Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved / Modifications des techniques réservées.  

Kombi-Krümler KN  Ø400

400 031

440 056
440 050

400 030

400 035

M12x30
DIN 933 400 180

400 181

400 179

400 032



Seite 12 von 12

A
us

ga
be

: A
_0

09
1 

   
• P

re
is

st
an

d:
 P

L1
12

   
• E

rs
at

z 
fü

r: 
*

Typ KH 290

POS ID / part-no.
réf. article

Benennung / description 
dénomination

Notiz / note 
note

Gewicht [kg]
weight / poids

Preis [€] 
price / prix

KN
OC

HE
 M

as
ch

ine
nb

au
 G

mb
H 

•Te
l.: 

+4
9-(

0)-
57

23
-94

76
-70

 •F
ax

: +
49

-(0
)-5

72
3-9

47
6-8

6 •
ww

w.k
no

ch
e-m

as
ch

ine
nb

au
.de

Baugruppe/ section/ groupe
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 400 030 Lagerrohr 35mm
 400 031
 400 032

Schutzrohr 35mm
Lagerzapfen 35mm

 400 035
 400 180

Flanschlager 35mm
Krümlerrahmen KN 110 -400/400

0,33
0,2

0,75
1,42
26

 400 181
 440 050

Krümlerrahmen KN 140 -400/400
Lagerbuchse 35 mm

 440 056
400  179

Spannbuchse 35-27-50
0

30
0,06
0,13

0

Kombi-Krümler KN  Ø400


